


LANDMASCHINEN MIT RENOMMEE
Im unternehmen gorenc bemühen wir uns schon seit unserer
gründung im jahre 1966 um die sorgfältige fertigung und planung
von landwirtschaftlichen maschinen und metallprodukten. Unsere
jahrelange erfahrung wird ständig durch innovative lösungen sowie
durch modernste mechanische ausrüstung erweitert. Neben der
aufrechterhaltung höchster produktqualität und schaffung einer
angenehmen arbeitsumgebung möchten wir uns auch als ein
anpassungsfähiger und zuverlässiger partner präsentieren.

Ausser der produktion von landwirtschaftlichen maschinen bieten
wir in unserem unternehmen auch andere dienstleistungen an:
roboterschweissen, laserausschnitt, lackierarbeiten, verbiegung,
sandstrahlen, cad-konstruktion.



Igor Stare







FRONTEGGE GRINDER

MODEL
TRANSPORTBREITE
ARBEITSBREITE
WALZENDURCHMESSER
ANZAHL DER WALZEN
ANZAHL DER TURBO – SCHEIBEN
EBNEN-ELEMENTE
SCHNEIDEZINKEN
ANZAHL DER S-ZINKEN 45x12x450
GEWICHT

/ sie zeichnen sich durch ein zweireihiges Zerkleinerungswalzen-System aus, das von
   biegsamen Federn zum Ebnen ergänzt wird
/ die erste Walzenreihe schneidet, lockert auf und zerkleinert, die zweite Walzenreihe ebnet den Boden   
   und entfernt die Schollen
/ kompakter Walzenausbau und durchdachte Platzierung verhindern das Steckenbleiben
/ geeignet zur Behandlung aller Oberflächen, auch von schwerem Gelände
/ bearbeitet den Boden schon in einer Durchfahrt sehr effektvoll

GRINDER 250
250 CM
250 CM

Ø470 MM
30
15
8
11
11

875 KG

GRINDER 500
500 CM
500 CM

Ø470 MM
62
31
16
22
22

2100 KG

GRINDER 300
300 CM
300 CM

Ø470 MM
36
18
10
15
13

986 KG

GRINDER 600
600 CM
600 CM

Ø470 MM
74
37
20
30
26

2450 KG

SCHNEIDEZINKEN / ermöglichen Höhenverstellung 
und Neigungsänderung./ wegen der stabilen 
Konstruktion sind sie für die Bearbeitung 
von schwereren Bodenarten geeignet. / sie 
gewährleisten einen ununterbrochenen Übergang 
ohne Stocken und Anhalten.

EBNEN-ELEMENTE / er zeichnet sich 
durch ein System von höhenverstellbaren 
Bearbeitungsfedern aus, deren earbeitungswinkel 
geändert werden kann



VORDERANSCHLUSS ZUR EFFEKTIVEN
BODENVORBEREITUNG VOR DER SAAT UND
MAXIMALEN NUTZUNG DER NÄHRSTOFFE

TURBO-SCHEIBEN / wegen der festeren 
Konstruktion schneiden sie aggressiver in die 
Anbaufläche. / sie bearbeiten effizient auch 
anspruchsvollere Bodenarten. / maximale 
Leistungsfähigkeit erreichen sie in Kombination 
mit den Wellscheiben.

2L - ZWEIREIHIGES SYSTEM / es zeichnet 
sich durch zwei Arten von S-Zinken mit 
geraden Messern aus. /wegen des starken 
Querschnitts gewährleistet es größere Kraft und 
Leistungsfähigkeit. /geeignet für die Bearbeitung 
von anspruchsvolleren Böden. /ermöglicht eine 
hydraulische Einstellung der Neigung und der 
Tiefe der Bearbeitung. /bietet die Möglichkeit der 
Computersteuerung des Hydrauliksystems.

FAHRTRICHTUNG / bewegliche Konstruktion 
ermöglicht die Anpassung an die Fahrtrichtung 
während der Arbeit / wenn es durch einen Bolzen 
befestigt wird, wird die Erde nur geradlinig 
bearbeitet



PULER
ARBEITSBREITE
TRANSPORTBREITE
HYDRAULISCHE SCHLIESSUNG
ANZAHL DER FEDERDRÄHTE
ANZAHL DER EINHEITEN
NIVELLIERBARES RAD (SERIENMÄSSIG)
GEWICHT OHNE GLÄTTBRETT
GEWICHT MIT GLÄTTBRETT

200
195
200
NEIN

78
1×2

2
224
242

300
295
300
NEIN
120

2×1.5
2

317
345

450
445
240
JA
180

3×1.5
2

456
498

600
585
220
JA

234
3×2

2
615
668

ABSTAND ZWISCHEN DEN FEDERDRÄHTEN: 25 MM   /   DRAHTSTÄRKE: 6, 7, 8 MM   /   LÄNGE EINES FEDERDRAHTES: 450 MM

UNKRAUTBÜRSTE PULER

TRANSPORTLAGE / Das Hydrauliksystem 
ermöglicht ein schnelles und einfaches 
Heben sowie Ablassen der Seitenflügel der 
Unkrautbürste

ANORDNUNG / Die hohe Effizienz der 
Unkrautbürste wird gewährleistet durch die 
wechselseitige Ergänzung der einzelnen 
Elemente, die in nachstehender Reihenfolge 
angeordnet sind: Nivellierbares Rad, Glättbrett 
und 6 Reihen Federdrähte

EINSTELLUNG DES WINKELS DER 
FEDERDRÄHTE / Schnelle und einfache 
Winkeleinstellung

900
8.95
300
JA

360
6x1,5

4
1250

/



MÖGLICHKEITENNACHRÜSTSATZ

/ Die Puler Unkrautbürste ist beim Anbau von Getreide, Mais, Rüben, 
  Ölraps, Kartoffeln, Erbsen, Soja, Ackerbohnen und sonstigem 
  Gemüse einsetzbar
/ Sie bewährt sich ausgezeichnet bei der Bearbeitung von 
  Grasflächen, in Baumschulen und auf Golfplätzen
/ Aufgrund der großen Anzahl von Drahtborsten bekämpft diese 
  das Unkraut sehr hochwertig
/ Sie verbessert die Luftigkeit und Wasserkapazität des Bodens
/ Sie verringert die Auswaschung von Nährstoffen
/ Sie ermöglicht einen naturidentischen, umweltfreundlichen Anbau
/ Sie verhindert bzw. beseitigt eine Verkrustung des Bodens
/ Sie ist einfach in der Verwendung

450

Φ 6-7-8

FEDERDRAHT / Länge 450 mm / Fi 6 mm für lockeren 
Erdboden / Fi 7 mm universeller Federdraht / Fi 8 
mm für harten Erdboden, steinigen Boden, Grünland

GLÄTTBRETT / Es ist zum Glätten von Maulwurfs-
haufen und unebenen Flächen bestimmt / 
Es wird auf Grasflächen verwendet / Es ist 
höheneinstellbar / Die bewegliche Federung 
gewährleistet einen konstanten Bodenkontakt

NIVELLIERBARES STÜTZRAD / Dient zur 
Bestimmung der Arbeitstiefe der Federdrähte / 
Ist höheneinstellbar / Es zeichnet sich durch die 
breite  Lauffläche des Rades aus / Alle Modelle 
haben serienmäßig 2 Räder integriert

EFFIZIENTES, UMWELTFREUNDLICHES HILFSMITTEL 
ZUR MECHANISCHEN BEKÄMPFUNG DES UNKRAUTS.

1200
11.95
300
JA

480
8x1,5

4
1450

/







GRANOTER
MODELL
ZINKENANZAHL
ABSTAND ZWISCHEN ZINKEN
EMPFOHLENE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT
ANKOPPLUNG
ERFORDERLICHE LEISTUNG KW (PS)
ARBEITSBREITE
TRANSPORTBREITE
GEWICHT
GEWICHT MIT WALZE (KOMBINATION)
ZUSATZGEWICHT – EINEBNUNGSBALKEN

SAATBETTKOMBINATION GRANOTER 2L

NACHRÜSTSATZ

KOMBINIERTE WALZE / Bestimmt für die 
oberflächliche Einebnung und Zerkleinerung 
der Erde / Die spiral gekrümmten Leisten 
gewährleisten eine ausgezeichnete 
Leistung / Die Erdklumpen werden bei hoher 
Umfangsgeschwindigkeit der Spiralwalze sehr 
effizient zerkrümelt bzw. nach vorne zwischen 
die Igelwalzen geworfen / Montagemöglichkeit 
sowohl an neuen als auch an gebrauchten 
Grubbern

EINEBNUNGSBALKEN / Bestimmt für die Einebnung 
der Furchen über die gesamte Breite / Möglichkeit 
der Höheneinstellung / Eine elastische Federung 
gewährleistet eine ausgezeichnete Leistung / 
Montagemöglichkeit sowohl an neuen als auch an 
gebrauchten Grubbern

SPURLOCKERER / Bestimmt für die Lockerung 
und das Anheben der Erde in der Spur hinter 
den Rädern / Möglichkeit der Höheneinstellung / 
Montagemöglichkeit sowohl an neuen als auch an 
gebrauchten Grubbern

FÜR BESSERE AUSBEUTUNG DER 
NÄHRSTOFFE UND SACHGERECHTE 
VORBEREITUNG DES BODENS AUF 
DIE AUSSAAT.

L / REIHEN



125
2L
7
15
10
I.

11 (15)
110
125
120

/
/

165
2L
9
15
10
I.

18 (25)
150
165
160
200

/

180
2L
11
15
12
I.

22 (30)
165
180
173
216
65

3L
13
11
12
I.

22 (30)
165
180
209
252
65

205
2L
13
15
12
I.

30 (40)
190
205
202
250
68

3L
15
11
12
I.

30 (40)
190
205
241
288
68

220
2L
15
15
12
I.

37 (50)
205
220
232
286
92

3L
17
11
12
I.

37 (50)
205
220
275
330
92

240
2L
17
15
12
I.

40 (55)
225
240
261
320
94

3L
19
11
12
I.

40 (55)
225
240
314
374
94

260
2L
19
15
12
II.

48 (65)
245
260
304
366
96

3L
21
11
12
II.

48 (65)
245
260
373
435
96

280
3L
23
11
12
II.

66 (90)
265
280
465
536
102

SAATBETTKOMBINATION GRANOTER 3L

/ Ausgerüstet mit 2 oder 3 Arten von Zinken
/ Geeignet für die Bearbeitung mittelschwerer und schwerer Böden
/ Ermöglicht eine Bearbeitungstiefe bis 15 cm
/ Anspruchslose Böden werden schon beim ersten Übergang 
  endgültig bearbeitet
/ Wirkungsvoller bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten



SAATBETTKOMBINATION GRANOTER SUPRA

REIHENFOLGE / Die hohe Effizienz ist durch die 
gegenseitige Ergänzung der einzelnen Elemente 
gewährleistet, die in der folgenden Reihenfolge 
angeordnet sind: Spurlockerer, Einebnungsbalken, 
Krümelwalze, Teil mit 3 oder 5 Arten von 
Zinken und zwei Krümelwalzen verschiedener 
Durchmesser

SPURLOCKERER / Möglichkeit der 
Höheneinstellung / Bestimmt für die Lockerung 
und das Anheben der Erde in der Spur hinter den 
Rädern

KRÜMELWALZEN (GROSSE/KLEINE) / Bestimmt für 
die oberflächliche Zerkrümelung und Einebnung 
der Erde / Die spiral gekrümmten Leisten 
gewährleisten eine ausgezeichnete Leistung 
und gute Bodenhaftung / Die Erdklumpen 
werden bei hoher Umfangsgeschwindigkeit 
beider Walzen sehr effizient zerkrümelt / Beide 
Walzen bleiben ständig auf gleichem Niveau der 
Bearbeitungstiefe

ZUR EFFIZIENTEN 
BODENBEARBEITUNG IN EINEM 
EINZIGEN DURCHGANG.



GRANOTER SUPRA
ZINKENANZAHL / 3L
ABSTAND ZWISCHEN ZINKEN / 3L
EMPFOHLENE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT
ANKOPPLUNG
ERFORDERLICHE LEISTUNG KW (PS)
ARBEITSBREITE
TRANSPORTBREITE
GEWICHT
 

300
27
11
12

II./III.
70 (95)

315
240
1395

400
36
11
12

II./III.
90 (120)

420
255
1890

500
45
11
12

II./III.
120 (165)

525
240

2380

MÖGLICHKEIT

DIE WECHSELEINHEIT 3L / Ausgestattet mit Zinken 
32×10, die eine hochwertige Bearbeitung des 
Bodens für die Aussaat bis zu einer Tiefe von 15 
cm ermöglichen

DIE WECHSELEINHEIT 5L / Ausgestattet mit Zinken 
25×8, die eine feine Bearbeitung des Bodens bis 
zu einer Tiefe von 7 cm ermöglichen

/ ausgestattet mit 3 oder 5 Arten von Zinken
/ Bestimmt für die Bearbeitung größerer Flächen
/ Möglichkeit einfacher Einstellung der Arbeitstiefe   
   (maximal bis 15 cm)
/ Zusammengesetzt aus beweglichen Einheiten, die sich 
   der Fahrtrichtung anpassen
/ Der Boden wird schon bei einem Übergang 
   effizient bearbeitet



WIESENEGGE GRASER

/ Aufgrund hoher Anzahl an Kämmplatten passt sich das 
   Gerät selbständig dem Terrain an 
/ Die Kämmzähne an den Kämmplatten sind im Abstand von 4 cm angeordnet
/ Die Platten mit den Schneidekanten sind in 7 Einebnungsreihen angeordnet
/ Kurze Verbindungsketten zwischen den Platten verhindern, dass 
   sich die Platten während des Arbeitsvorganges drehen und somit den 
   Bodenkontakt verlieren

REIHENFOLGE / Zur besseren Effizienz der 
Wiesenegge verhilft auch die gut durchdachte 
Reihenfolge der einzelnen Elemente

TRANSPORTLAGE DER WIESENEGGE / Ein manu-
elles bzw. hydraulisches System ermöglicht ein 
schnelles und einfaches Heben und Senken der 
äußeren Seitenteile der Wiesenegge, wodurch der 
Transport leichter abgewickelt werden kann

ZUR SCHNELLEN 
UND EFFIZIENTEN 
BELÜFTUNG DER 
RASENSODE, SCHABEN VON 
MOOS UND EINEBNUNG VON 
MAULWURFSHAUFEN.

GRASER
TRANSPORTBREITE
ARBEITSBREITE
GERÜST
EINKLAPPEN
GEWICHT

200
200
190

EINTEILIG
/

140

250
250
240

EINTEILIG
/

165

300
300
290

EINTEILIG
/

200

400
210
390

DREITEILIG
MANUELL

267

400 H
210
390

DREITEILIG
HYDRAULISCH

320

600 H
220
590

DREITEILIG
HYDRAULISCH

550



ACKERWALZE ROLER

ZUR ZURÜCKHALTUNG VON 
FEUCHTIGKEIT AUF DEN 
BESTELLTEN FLÄCHEN UND 
BESSERE KEIMFÄHIGKEIT 
DER SAAT.

BEWEGLICHE ANHÄNGEVORRICHTUNG DER 
ACKERWALZE / Aufgrund der beweglichen 
Anhängevorrichtung passt sich die Ackerwalze 
selbstständig der Unterlage an und gewährleistet 
ein gleichmäßiges Niederdrücken über die 
gesamte Fläche

ZAPFEN / Die Ackerwalze kann durch Wasser 
bzw. Sand zusätzlich belastet und danach durch 
einen Zapfen gut verschlossen werden

/ Geeignet für den Einsatz auf Äckern, Wiesen und anderen Bodenarten
/ Geeignet für das Walzen von Weizen, Mais, Gras und anderen Kulturen
/ Unentbehrlich bei der Verfestigung verschiedener Terrains
/ Möglichkeit einer zusätzlichen Gewichtbelastung durch Wasser bzw. Sand

ROLER
TRANSPORTBREITE (CM)
ARBEITSBREITE
VOLUMEN
NETTO GEWICHT
GEWICHT MIT WASSER
GEWICHT MIT TROCKENEM SAND

200
215
200
240
273
515
760

250
255
240
290
330
620
910

300
305
290
350
388
740
1100







TRANSFER
GABELABSTAND
GABELABSTAND MIN
GABELABSTAND MAX
ANKOPPLUNG
TRAGLAST
GEWICHT

TRANSFER
95
/
/

I./II.
1000
60

TRANSFER R
95
/
/

I./II.
1000
110

TRANSFER SUPRA M
/

28
110
I./II.
1500
122

TRANSFER SUPRA P
/

20
100
I./II.
1500
127

TRANSFER SUPRA MD
/

82
110
I./II.

2000
208

TRANSFER D
90
/
/
II.

1800
156

BALLENGABELN TRANSFER:
/ Zeichnen sich durch große Durchmesser der 
   verwendeten dickwandigen Rohre aus
/ Einfacher Einsatz an sämtlichen Traktormodellen
/ Besonders geeignet für kleinere Traktormodelle
/ Möglichkeit der Frontanwendung

TRANSFER R / Ballengabeln sind mit einer robusten 
und stabilen Hebelkonstruktion ausgestattet, durch 
die die Gärfutterballen schnell und einfach in die 
aufrechte Stellung aufgestellt werden

BALLENGABELN TRANSFER

BALLENGABELN TRANSFER R

BALLENGABELN TRANSFER D

R / ROTIEREND       /      M / BEWEGLICH      /      P / PALETTEN-       /      D / DOPPELT



TRANSFER SUPRA M / Möglichkeit der Breitenein-
stellung der Gabeln / Gabeldurchmesser 100×50

BALLENGABELN TRANSFER SUPRA M

BALLENGABELN TRANSFER SUPRA P

BALLENGABELN TRANSFER SUPRA MD

BALLENGABELN TRANSFER SUPRA:
/ Aufgrund der stabilen Konstruktion 
   geeignet für hohe Belastungen
/ Möglichkeit, schnell und einfach auf 
   die Paletten-Ballengabeln zu   
   wechseln
/ Möglichkeit der Breiteneinstellung 
   der Gabeln

ANKOPPLUNG SUPRA M / Geeignet für alle Ankopp-
lungsarten der I. und II. Kategorie / Möglichkeit 
der Frontanwendung

ZUR EFFIZIENTEN 
BEFÖRDERUNG UND 
EINLAGERUNG VON BALLEN.



SPINER MINI
MODEL
PFLUGBRETTBREITE
PFLUGBRETTHÖHE
ANKOPPLUNG
BREITE BEIM WINKEL 25º
WENDUNG L/R
GEWICHT

130 150 170

130

110 120 150

150 170

55 55 55
I./II. I./II. I./II.

manuell manuell manuellmanuell manuell manuellhydraulisch hydraulisch hydraulischhydraulisch hydraulisch hydraulisch

AUFHÄNGUNG AUFHÄNGUNG AUFHÄNGUNG

H / HYDRAULIK     /      S / SICHERUNG       /      3P / DREIPUNKT-ANKOPPLUNG        /      C / AUFHÄNGUNG

3P CS CHC CSH 3P 3PS 3PH CS3PSH CHC CSH 3P 3PS 3PH CS3PSH CHC CSH

141 157 146 145162 134129 150 145 158161 176150 163150 163166 181138 150134 145154 168

3PS 3PH 3PSH



DIE PERFEKTE LÖSUNG 
FÜR KLEINERE 
TRAKTOREN.

/ anwendbar für alle kleinen Traktormodelle wie: AGT, Antonio 
   Carraro, Pasquali, BCS, Tomo Vinkovič, Ferrari und andere
/ Bestimmt für die Schneeräumung, Terraineinebnung, 
   Beseitigung von Baumaterial, Gärfutter und anderer 
   Schüttgutarten
/ Möglichkeit sowohl für die Heck- als auch für die 
   Frontanwendung
/ Zeichnet sich durch eine stabile und einfache Konstruktion aus

SKIER / Ermöglichen eine beliebige 
Pflugeinstellung / Ein stabiler Mechanismus und 
eine große Auflagefläche der Skier gewährleisten 
einen konstanten Bodenabstand des Pfluges 
während der Arbeit

DER HYDRAULISCHE HUBZYLINDER / Der Mechanismus 
ermöglicht die Queranpassung des Pfluges / Der 
Einwegzylinder ermöglicht die schwimmende 
Stellung des Pfluges / Der kurze Mechanismus 
gewährleistet die Wendigkeit und Stabilität des 
Traktors

PFLUG SPINER MINI CPFLUG SPINER MINI 3P

MÖGLICHKEIT

SICHERUNG MINI S / Das effiziente 
Sicherheitssystem lenkt beim Kontakt mit festen 
Hindernissen den Pflug ab und verhindert somit 
Beschädigungen am Pflug oder Traktor

3P - DREIPUNKT-ANKOPPLUNG / Ermöglicht 
die Ankoppelung der I. und II. Kategorie an der 
Stirn- und hinteren Hydraulik / Ermöglicht die 
Queranpassung des Pfluges ans Gelände

HYDRAULISCHES DREHEN / Ein hydraulisches 
System ermöglicht das Drehen des Pflugbrettes 
in die Links- bzw. Rechtsrichtung um einen 
beliebigen Winkel (maximall bis 35º)

SCHAR AUS VULKOLAN ODER GUMMI / Zur 
Verfügung steht eine Schar aus Vulkolan 
oder Gummi / Hohe Beständigkeit gegen 
Beschädigungen / Es eignet sich vor allem zum 
Räumen und Reinigen von empfindlicheren 
Unterlagen

150

180

200

55
I./II.

manuell manuellhydraulisch hydraulisch

AUFHÄNGUNG

H / HYDRAULIK     /      S / SICHERUNG       /      3P / DREIPUNKT-ANKOPPLUNG        /      C / AUFHÄNGUNG

3P 3PS 3PH CS3PSH CHC CSH

170 194 175 182199 162157 187

NACHLAUFRÄDER



MULTI
MODELL
WENDUNG L/R
BREITE
HÖHE
ANKOPPLUNG
BREITE BEIM WINKEL 23˚-35˚
GEWICHT

MANUELLES DREHEN / Mit Hilfe eines einfachen 
Mechanismus kann der Pflugwinkel manuell 
verändert werden, außerdem kann der 
Neigungswinkel zwischen 23 und 35 Grad gewählt 
werden

HYDRAULISCHES DREHEN / Ein hydraulisches 
System ermöglicht das Drehen des Pflugbrettes 
in die Links- bzw. Rechtsrichtung um einen belie-
bigen Winkel (maximall bis 35˚)

180
MULTI H SH

180
65

I./II.
165/150

T F
manuell manuellhydraulisch

200
MULTI H SH

200
65

I./II.
185/170

T F
manuell manuellhydraulisch

220
MULTI H SH T F

manuell manuellhydraulisch
220
65

I./II.
202/185

/ Bestimmt für die Schneeräumung, Terraineinebnung, Beseitigung von Baumaterial, 
   Gärfutter und anderer Schüttgutarten
/ Zeichnet sich durch eine stabile und modernisierte Konstruktion aus
/ Geeignet für die Schneeräumung an kürzeren Straßen oder größeren Parkplätzen
/ Aufbaumöglichkeit durch eine Vulkolanschar oder einer Gummischar
/ Einfache Montage und Anwendung
/ Spiner multi H in SH ermöglichen einfaches Drehen in der Links- und Rechtsrichtung 
   mit Hilfe eines Hydraulikzylinders
/ beim Spiner multi SH ist die Sicherheitsvorrichtung mit einer Feder inbegriffen
/ Spiner multi F ermöglicht die Montage des Pfluges an Gabelstaplern, die den 
   gelassenen Maximaldurchmesser der Gabeln von 150x60 mm nicht überschreiten

PFLUG SPINER MULTI 

256246 315 310 302 270 335252  323 308 285 350270 348 326

H / HYDRAULIK       /      S / SICHERUNG       /      T / TORSIONSSICHERUNG       /       F / GABELSTAPLER

SKIER / Ermöglichen eine beliebige 
Pflugeinstellung / Ein stabiler Mechanismus und 
die große Auflagefläche der Skier gewährleisten 
einen konstanten Bodenabstand des Pfluges 
während der Arbeit



PFLUG SPINER MULTI  T

PFLUG SPINER MULTI SH

PUFFER / Ermöglicht genaues Räumen am 
Rand / Verhindert Beschädigungen von 
Pflug und Randsteinen

SICHERHEITSVENTIL / Verhindert die 
Beschädigungen am Hydrauliksystem und am 
Pflug / Stufenlose Einstellung

ZUM RÄUMEN VON 
SCHNEE UND ZUR 
REINIGUNG VON HÖFEN, 
KÜRZEREN STRASSEN UND 
PARKPLÄTZEN.

NACHRÜSTSATZ

SCHAR AUS VULKOLAN ODER GUMMI / Zur Verfügung 
steht eine Schar aus Vulkolan oder Gummi / Hohe 
Beständigkeit gegen Beschädigungen / Es eignet 
sich vor allem zum Räumen und Reinigen von 
empfindlicheren Unterlagen

PFLUG SPINER MULTI  H

PFLUG SPINER MULTI  F

240
MULTI H SH

240
65

I./II.
220/200

T F
manuell manuellhydraulisch

260
MULTI H SH

260
65

I./II.
240/220

T F
manuell manuellhydraulisch

280
MULTI H SH

280
65

I./II.
260/240

T F
manuell manuellhydraulisch

SICHERUNG MULTI T / Das effiziente 
Sicherheitssystem lenkt beim Kontakt mit festen 
Hindernissen den Pflug ab und verhindert somit 
Beschädigungen am Pflug oder Traktor

299287 372 345 318 380307 399 365 331 391309 408 367365

NACHLAUFRÄDER



PFLUG PLANER:
/ Das Grundmodell eines Drehpfluges
/ Einfache beliebige Winkeleinstellung
/ Ausgestattet mit Skiern und einer auswechselbaren Schar
/ Ausgestattet mit einer Schar aus hochwertigem Manganstahl
/ Einsatz in beiden Fahrrichtungen (vorwärts und rückwärts)

PLANER
MODELL
PFLUGBRETTBREITE
PFLUGBRETTHÖHE
ANKOPPLUNG
BREITE BEIM WINKEL
GEWICHT

PFLUG PLANER

PLANER
180
58

I./II.
170/140

235

PLANER H
180
58

I./II.
170/140

245

180 200

PLANER
200
58

I./II.
188/155

250

PLANER H
200
58

I./II.
188/155

260

220

PLANER
220
58

I./II.
205/170

265

PLANER H
220
58

I./II.
205/170

275

250

PLANER
250
58

I./II.
235/195

285

PLANER H
250
58

I./II.
235/195

295

HYDRAULISCHE WINKELEINSTELLUNGMANUELLE WINKELEINSTELLUNG



NACHRÜSTSATZ

VERLÄNGERUNG / Durch die einfache Montage 
der Verlängerung an der linken bzw. rechten Seite 
wird das Pflugbrett um 20 cm (26 kg) bzw. 40 cm 
(40 kg) verlängert

PLANER SUPRA
MODELL
DREHEN
PFLUGBRETTBREITE
PFLUGBRETTHÖHE
ANKOPPLUNG
BREITE BEIM WINKEL
GEWICHT

200
SUPRA

manuell
200
65

I./II.
170
405

H
hydraulisch

200
65

I./II.
170
495

220
SUPRA

manuell
220
65

I./II.
190
415

H
hydraulisch

220
65

I./II.
190
510

250
SUPRA

manuell
250
65

I./II.
210
430

H
hydraulisch

250
65

I./II.
210
530

PFLUG PLANER SUPRA PFLUG PLANER SUPRA H

HYDRAULISCHES DREHEN / Ein starker 
Hydraulikzylinder ermöglicht eine automatische 
beliebige Winkeleinstellung, die aufgrund der 
Zylinderkraft während der Schneeräumung nicht 
verändert wird

PFLUG PLANER SUPRA:
/ Massivere Modellvariante des Pfluges
/ Einfache beliebige Winkeleinstellung
/ Möglichkeit der Pflugbrettverlängerung um 20 bzw. 40 cm
/ Ausgestattet mit Skiern und einer auswechselbaren Schar aus 
   hochwertigem Manganstahl
/ Einsatz in beiden Fahrrichtungen (vorwärts und rückwärts)
/ das Modell H zeichnet sich durch ein hydraulisches System aus, das eine 
   beliebige Winkeleinstellung unmittelbar aus der Traktorkabine ermöglicht

ZAHNPLATTE FÜR DIE WINKELEINSTELLUNG 
/ Ist mit einem erweiterten Mechanismus 
ausgestattet, der eine einfache und beliebige 
Winkeleinstellung ermöglicht / Aufgrund des 
festen Kontaktes zwischen den Zähnen wird der 
eingestellte Winkel während der Schneeräumung 
nicht verändert, zugleich werden die Zähne der 
Baugruppe nicht beschädigt



NACHRÜSTSATZ

/ Geeignet für das Heben von Langholz, Jumbo-Säcken und 
   anderen Frachtarten 
/ Geeignet für alle Traktormodelle von 18 bis 100 KM
/ Möglichkeit einer Einsatzkombination zusammen mit 
   den Greifzangen
/ Ausgestattet mit drei, in verschiedener Höhe 
   angeordneten Haken
/ Der obere Haken dient zum Heben leichterer Lasten
/ Der mittlere Haken dient zum Heben schwerer Lasten
/ Der untere Haken dient zum Ziehen verschiedener Lasten
/ Ermöglicht eine 3-Punkt-Ankopplung der I. und II. Kategorie

GREIFZANGEN / Bestimmt für den Transport von 
Langholz und Holzprodukten / Möglichkeit einer 
Einsatzkombination zusammen mit dem Lademast
/ Ermöglichen den Transport von Stämmen mit 
einem Durchmesser bis 60 cm / Gefertigt aus 
schmiedbarem Konstruktionsstahl / Ausgestattet 
mit einem Drehglied

LIFTER
LADEMASTLÄNGE
ANKOPPLUNG
MAX. BELASTBARKEIT (OBERER HAKEN)
MAX. BELASTBARKEIT (MITTLERER HAKEN)
MAX. HÖHE BEIM HEBEN*
GEWICHT
*ABHÄNGIG VON DER TRAKTORGRÖSSE

250
250
I./II.
400
600

250-280
58

220
220

I.
300
400

220-240
36

VIELSEITIG ANWENDBAR IN 
FORSTWESEN, LANDWIRTSCHAFT, 
BAUWESEN UND ANDEREN 
TÄTIGKEITEN.

LADEMAST LIFTER



/ er zeichnet sich durch einen kompakten Ausbau aus mikrolegiertem Stahl und einem leistungsstarken 
  Hydrauliksystem aus
/ austauschbare Schar wird aus HARDOX Blech hergestellt
/ mit zwei integrierten Einwegzylindern zum einfachen Heben bzw. Entladung der Last
/ auch für Traktoren mit einer Anhängerkupplung geeignet
/ die Seiten bzw. Seitenstützen zum Transport vom Holz oder Brennholz können erhöht werden

EIN PERFEKTES HILFSMITTEL ZUM 
TRANSPORT VON SILAGE, ERNTE, ERDE, 
HOLZ, SAND ODER ANDEREN LADUNGEN.  
AUCH ZUM SCHNEESCHAUFELN GEEIGNET.

LADER LOADER

NACHRÜSTSATZ

180
452 KG
180 CM
120 CM

62CM/42CM
3.5T

200
475 KG
220 CM
120 CM

62CM/42CM
3.5T

220
495 KG
220 CM
120 CM

62CM/42CM
3.5T

ANMERKUNG: *DIE LAST SOLL GLEICHMÄSSIG VERTEILT WERDEN

LOADER
TYP
GEWICHT
LÖFFELBREITE
LÖFFEL-TIEFE
LÖFFELHÖHE VORNE/HINTEN 
TRAGFÄHIGKEIT*



/ Top-Gerät für die grobe Oberflächenbehandlung des Bodens 
vor der Aussaat.
/ ausgerüstet mit 2 oder 3 Arten von Zinken, die durch eine 
Ausgleichswalze ergänzt
werden.
/ das vollendete System der Zinken schneidet die 
Anbaufläche, zerkleinert die
Klumpen, lockert und durchlüftet den Ackerboden.
/neben der Durchlüftung und Lockerung des Bodens 
verbindet es die Erntereste mit
der Erde, womit die Keimfähigkeit der Saat vergrößert und die 
Erosion der
fruchtbaren Erde vermindert wird.
/ der Boden wird schon beim ersten Übergang effizient 
bearbeitet
/ ermöglicht eine Bearbeitungstiefe bis 30 cm.

TERASOFTER

300 – 2 L                           
300 – 3 L                       
250 – 2 L          
250 – 3 L       

ARBEITSBREITE
293
293
240
240 

ANZAHL DER ZINKEN
7     
10
6
9 

GEWICHT (MIT SCHEIBEN)
1250 KG           
1380 KG                           
1040 KG
1190 KG

 

TRANSPORTBREITE
300
300
250
250  

GRUBBER TERASOFTER 2L

AUSGLEICHSWALZE / geeignet für die 
Zerkleinerung von kleineren Klumpen und 
Ebnung der Anbaufläche. Die Feste Konstruktion 
ermöglicht die Aufrechterhaltung der konstanten 
Betriebshöhe. Geeignet für die Bearbeitung von 
trockenem und feuchtem Boden.



GRUBBER TERASOFTER 3L

AUSGLEICHSSCHEIBEN / geeignet für den 
Ausgleich der Anbaufläche direkt hinter den 
Zinken. Die stabile Konstruktion und der große 
Durchmesser der Scheiben gewährleisten die 
Gleichmäßigkeit des Ausgleichs der Anbaufläche 
und den ungestörten Betrieb. Es ist möglich, die 
Aufstellung an die Transportbreite anzupassen.

MESSER / geeignet für das Schneiden der 
Anbaufläche über die ganze Grubberbreite. Für 
eine maximale Leistung sind sie in überlappender 
Folge angebracht. Die Klingenbreite beträgt 
zwischen 300 und 500 mm. Im Fall der 
Bearbeitung von anspruchsvolleren Böden 
können wir sie mit den hochwiderstandsfähigen 
Karbidfeststoffen schützen.

HYDRAULISCHES TIEFENVERSTELLSYSTEM / 
ermöglicht die präzise, stufenlose Einstellung 
der Bearbeitungstiefe mithilfe des einfachen 
Bedienungshebels.

DER GRUBBER TERASOFTER IST EIN 
AUSGEZEICHNETES HILFSMITTEL FÜR 
DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES 
BODENS VOR DER AUSSAAT.



/ Top-Gerät für die Oberflächenbehandlung von Stoppeln und die effiziente Vorbereitung
des Bodens vor der Aussaat.
/ sie zeichnet sich durch das zweireihige System von festen Zerkleinerungsscheiben
aus, die durch eine Ausgleichswalze ergänzt werden.
/ die erste Reihe von Scheiben schneidet und lockert effizient die
Anbaufläche, die zweite Reihe von Scheiben zerkleinert die Klumpen,
entfernt Stängel, durchlüftet und lockert die Erde.
/ die feste Konstruktion und durchdachte Aufstellung der Scheiben ermöglichen
einen effizienten Betrieb und verhindern das Stocken.
/die Anbaufläche wird gelockert, durchlüftet und zur Aussaat vorbereitet mit nur einem
einzigen Übergang.
/ermöglicht eine
Bearbeitungstiefe bis 15 cm.

AUSGLEICHSWALZE / geeignet für die 
Zerkleinerung von kleineren Klumpen und die 
Ebnung der Anbaufläche. Die stabile Konstruktion 
ermöglicht die Aufrechterhaltung der konstanten 
Betriebshöhe. Geeignet für die Bearbeitung von 
trockenem und feuchtem Boden.

HYDRAULISCHES TIEFENVERSTELLSYSTEM / 
ermöglicht die einfache, stufenlose Einstellung 
der Bearbeitungstiefe, die durch angebrachte 
Distanzhalter fixiert wird.

SCHEIBENEGGE SOILER

SOILER

300 – 24
ARBEITSBREITE

300
SCHEIBEN DURCHMESSER

510
GEWICHT

1710
ERFORDERLICHE LEISTUNG (PS)

100-130
TRANSPORTBREITE

305



ANPASSUNGSFÄHIGE SCHEIBENPOSITION / erlaubt 
verschiedene Entfernungskombinationen 
zwischen den einzelnen Scheiben, womit die 
optimale Bearbeitung auch der anspruchsvollsten 
Bodenarten erreicht wird.

SEITENPLATTE / hält die Erde im Umfang 
des Anbaustreifens. Für die Erzielung der 
maximalen Leistung ermöglicht sie verschiedene 
Positionseinstellungen.

SCHEIBEN AN GUMMIFEDERN / gewährleisten eine 
noch gleichmäßigere Bodenbearbeitung. Die 
Federkraft vergrößert die Zerkleinerungsleistung 
und trägt gleichzeitig zum Komfort des 
Traktorfahrers bei.

DIE KREISEGGE SOILER IST EIN 
HERVORRAGENDES HILFSMITTEL FÜR DIE 
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON STOPPELN 
UND DIE EFFIZIENTE VORBEREITUNG DES 
BODENS VOR DER AUSSAAT.



ERSATZTEILE UND 
NACHRÜSTSATZ

ZINKEN SCHMAL 
32×10

ZINKEN VERSTÄRKT 
32×10

VERSTÄRKUNG
 32×10

FEDER FÜR EINEB-
NUNGSBALKEN
32×10

FEDERDRAHT
FI 6/7/8

ZINKEN, BREIT 
45×7

PVC-GLEITLAGER FÜR IGELWALZE FI 22/FI 36×60

HACKE 105 HACKE 150-175-200-250-300 HACKE FÜR BREITE ZINKEN 200

BOLZEN 22-28 BOLZEN 19-25

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

H / Hydraulik
S / Sicherung
T / Torsionssicherung
R / rotierend

M / beweglich
P / Paletten-
D / doppelt
F / Gabelstapler

L / Reihen
3P / Dreipunkt-Ankopplung
C / Aufhängung



BEI UNS KÖNNEN SIE AUS 
EINER BREITEN PALETTE AN 
ERSATZTEILEN FÜR ALLE 
UNSERE PRODUKTE AUSWÄHLEN. 
AUSSERDEM BIETEN WIR IHNEN 
AUCH GRUNDELEMENTE FÜR 
LANDWIRTSCHAFTSWERKZEUGE 
SOWIE VERSCHIEDENE HILFEMITTEL 
FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 
TÄTIGKEITEN.  

ZINKEN, GERADE H 300
32×10

ZINKEN, GERADE H 385
32×10  

MESSER, SCHMAL 40×5 MESSER, BREIT 45×6

ZINKEN, UMGEKEHRT
25×8

ZINKEN OHNE 
SCHNEIDE
25×8

SPURLOCKERER
32×10 / 40×10

SPURLOCKERER MIT VER-
STREBUNG
32×10 / 40×10

SCHARSCHRAUBE 10×38 / 10×50 / 14×50 ZUGFEDER 8×320

MAISHACKE L–R

BÜRSTE



GORENC - IGOR STARE S.P.
SPODNJI BRNIK 81
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
SLOVENIJA

T +386 4 28 16 100
F +386 4 28 16 101

INFO@GORENC.SI
WWW.GORENC.COM
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